
 
 

KARTA KATALOGOWA REGULATORÓW  ZASILANIA DIODY LASEROWEJ AKR 070-08 

Przeznaczenie: 
 
• zasilanie uk
adów sterowniczych lasera, 
• zasilanie i stabilizacja pracy diody laserowej, 
• zasilanie i regulacja pr� du diody laserowej – mocy lasera, sposobu pracy, 
 
Najwa� niejsze cechy: 
 
• praca impulsowa: min. czas impulsu od 50 µs do CW, min. czas przerwy 50 µs (fmax= 2,5 kHz), 
• maksymalny pr� d diody przy pracy CW Imax= 80A; 
• zakres napi��  z
� cz diody UBAT= (1,6 - 6,0)V; 
• stabilizacja temperatury pracy diody (elementy peltiera). Parametry: Pr� d ustawiany (0- 10)A 28V,  
• mo� liwo��  sterowania analogowego lub poprzez PC 
 
 
Specyfikacja: 
 

ZASILANIE 

ZAKRES NAPI��   24-30 VDC 
POBÓR PR� DU DLA Uzas=30VDC 25A 

Z	 � CZEZASILAJ� CE typ: TBL5102S 
KOMPATYBILNO	�  Kompatybilno��  regulatora z systemem zasilania AKZ 600-30 

MOC MAKSYMALNA MOC 750 W 

DIODA LASEROWA 

Z	 � CZE WYJ	 CIOWE typ: TBL5104S 
ZAKRES NAPI��  USTAWIALNYCH 2-8 VDC (regulacja wewn. potencjometrem) 

OGRANICZENIE PR� DU ZASILACZA 0-80 A (regulacja wewn. potencjometrem) 

PR� D DIODY 
ZADAWANIE ANALOGOWO (0-3,5)V�  (2-80)A 

STEROWANIE Z PC 
PROTOKÓ	 KOMUNIKACJI Z NADRZ� DNYM PROCESOREM 

PR� D SPOCZYNKOWY W TRYBIE PRACA 
PRZY Uzad=0V 0,8A 

ZAKRES CZ� STOTLIWO	 CI 
KLUCZOWANIA 

0,1 Hz – 2,5 kHz 

ZABEZPIECZENIE DIODY 

pomiar temperatury pracy radiatora diody  
pomiar temperatury radiatora regulatora zasilaj� cego diod�  

pomiar temperatury d
awika wyj� ciowego zasilaj� cego diod�  
zezwolenie na prac�  po potwierdzeniu odblokowania przeka
 nika wyj� ciowego zwieraj� cego  

mi� kki start zasilacza diody  

CH	ODZIARKA 
PELTIER 

Z	 � CZE WYJ	 CIOWE AC3 
OGRANICZENIE PR� DU 0-10 A (regulacja wewn. potencjometrem) 

TEMPERATURA ZA	 � CZENIA 

ZADAWANIE ANALOGOWO (0-3,5)V�  (18-40) °C 
STEROWANIE Z PC 

PROTOKÓ	 KOMUNIKACJI Z NADRZ� DNYM PROCESOREM 
pomiar zewn. temperatury z
� cza diody laserowej  

DIODA LASEROWA 
„WI � ZKA 

PILOTUJ� CA” 

OGRANICZENIE PR� DU 250mA 

PR� D  
ZADAWANIE ANALOGOWO (0-3,5)V�  (0-250)mA 

STEROWANIE Z PC 
PROTOKÓ	 KOMUNIKACJI Z NADRZ� DNYM PROCESOREM 

Z	 � CZE WYJ	 CIOWE WS02S 

SYGNA	Y ZEWN. 
ZEZWOLENIA 

BLOKADA DRZWI „INTERLOCK” zezwolenie pracy po podaniu „0”(z
 � cze WS02S) 
START NO� NY („W	 � CZNIK NO� NY”) zezwolenie pracy po podaniu „0”(z
� cze WS02S) 

AWARIA ZASILACZA sygna
 awarii zasilacza (blokada pracy diody)  

NAPI� CIA 
POK	ADOWE 
REGULATORA 

WEWN� TRZNE NIE SEPAROWANE 

5V/0,8A (zasilanie elektroniki p
yty) 
REF 5V/0,8A (napi� cie odniesienia uk
adów zadawania) 

15V/0,8A (zasilanie elektroniki p
yty) 
-12V/0,8A (zasilanie elektroniki p
yty) 

ZEWWN� TRZNE SEPAROWANE 12V/0,8A (zasilanie uk
adów zewn� trznych (INTERLOCK, NO� NY) 

ZEWWN� TRZNE SEPAROWANE 
10V/2A zasilanie elektroniki zewn� trznej (sterownik nadrz� dny) 

5V/0,8A zasilanie elektroniki zewn� trznej 

STEROWANIE PRAC�  
REGULATORA 

ANALOGOWO - CYFROWE Zadawanie analogowe sygna
y 0-5V, sygna
y cyfrowe 0/1 
KOMPUTER PC Sterowanie prac�  urz� dzenia z komputera 

NADRZ� DNY STEROWNIK MASTER protokó
 komunikacji z nadrz� dnym sterownikiem MASTER (z
� cze WS02S) 

SYGNA	Y 
ZEWN� TRZNE 
STEROWANIA 

STEROWANIE PRAC�   

start dioda „0” 
odblokowanie diody (odblokowanie przeka
 nika zwieraj� cego z
� cze) 

zadawanie pr� du diody (0-3,5V)�  (0-75A) 
kluczowanie pr� du diody 

za
� czenie uk
adu ch
odzenia PELTIER „0” 
zadawanie temperatury za
� czenia uk
adu ch
odzenia PELTIER 

zadawanie pr� du PILOTA (0-3,5)V�  (0-230)mA 

SYGNA	Y INFORMACYJNE CYFROWE 

przegrzanie radiatora diody 
przegrzanie radiatora regulatora 

przegrzanie d
awika wyj� ciowego diody 
blokada nie zamkni� cia drzwi INTERLOCK 

Potwierdzenie pracy PELTIERA 

SYGNA	Y INFORMACYJNE ANALOGOWE 
Pomiar pr� du diody 

Pomiar temp z
� cza diody 
Pomiar temperatury radiatora diody 



Pomiar napi� cia baterii wyj� ciowej 

SYGNALIZACJA 
INFORMACYJNA LED 

WEWN� TRZNE 

NAPI� CIA POMOCNICZE REGULATORA 5V;REF 5V; 15V;-12V;12V SEP;5V VCC 

PELTIER 
start peltiera 

Napi� cie wyj� ciowe PELTIERA 
KOMUNIKACJA RS komunikacja MASTER-SLAVE 

DDIODA LASEROWA 

Start pracy 
Odblokowanie przeka
 nika zwieraj� cego 

Blokada pracy regulatora 
Awaria temperaturowa regulatora 

Awaria temperaturowa radiatora diody 
Awaria temperaturowa d
awika wyj� ciowego diody 

Blokada wy
� cznik no� ny 
Blokada INTERLOCK 

Sygnalizacja poprawno� ci napi� cia baterii zasilaj� cej 
Awaria zasilacza AKZ600-30 

KALIBRACJA 
PARAMETRÓW 

PRACY 

DIODA LASEROWA 

korekta sygna
u pomiarowego pr� du diody [WEWN] 
Ustawianie pr� du spoczynkowego diody [WEWN] 

Ustawianie progu za
� czenia zabezpieczenia przegrzania radiatora diody 
Korekta zadawania pr� du diody 
Ustawianie napi� cia pracy diody 
Ustawianie ograniczenia pr� du 

Kalibracja kszta
tu napi� cia wyj� ciowego w trybie pracy diody KLUCZOWANIE 

PELTIER 
Ustawienie ograniczenia pr� du PELTIERA 

Ustawienie progu za
� czenia temperaturowego PELTIERA 

WARUNKI PRACY 
TEMPERATURA PRACY  -20ºC - +70ºC 

TEMPERATURA OTOCZENIA -20ºC - +35ºC 
WILGOTNO	�  WZGL� DNA <95% 

INNE 
WYMIARY (D	., SZER., WYS.) 145/220/130 mm 

WAGA 1,2 kG 
CH	ODZENIE Aktywne wentylator 120x120x25mm 
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Próby wytrzyma
o� ci izolacji :                    
 

Próby napi� ciowe zasilacza  Napi� cie próby Czas próby Wynik próby 
Próba wytrzyma
o� ci izolacji zasilanie[      ]   PE [         ] 3kV DC 1min pozytywny 
Próba wytrzyma
o� ci izolacji zasilanie [        ] /wyj� cia [         ] 3kV DC 1min pozytywny 
Próba wytrzyma
o� ci izolacji wyj� cie [         ] PE [        ] 1kV DC 1min pozytywny 

 


